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1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych w stopniu umozliwiajagcym
przyjecie najbardziej poprawnych zatozen do prac projektowych w zwigzku z planowang realizacja
wiezy widokowej w Przetomce gm. Przerosl.

Lokalizacj¢ omawianego terenu przedstawiono na zatgczonej mapie lokalizacyjnej (zal. nr 1)

oraz mapie ewidencyjnej (zat. nr 2).

2. ZAKRES I METODYKA BADAN

Otwor geotechniczny wykonano jak najblizej istniejacej wiezy w miare jak na to pozwalaty
warunki terenowe. Rzednej wysokosciowe nie okreslono. Prace terenowe wykonano w marcu 2019
roku zgodnie:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)

e PN -81/B-03020

e PN-EN-1997-11i 2 (Eurocode 7).

e PN-EN ISO 14688-1

e PN-EN ISO 14688-2

e poradnik Projektowanie geotechniczne wg. Eurokodu 7 wyd. przez ITB w 2011r.

Ilo$¢ otworow geotechnicznych uzgodniono ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano:

& 1 otwor geotechniczny w zakresie gltgbokosci do 4,0 m.

< ze wzgledu na zakamienianie profilu nie udato si¢ otworu przeglebic.

< taczny metraz wiercen wynosi 4,0 m.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren bedacy przedmiotem badafh zlokalizowany jest w mezoregionie Pojezierze Wschodnio-

Suwalskie w mikroregionie Wzgdrza Jeleniewskie 1 Garb Wizajn, hydrograficznie w dorzeczu Nie-

mna w zlewni rzeki Czarna Hancza .
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Gora Leszczynowa na ktorej zlokalizowana jest wieza zbudowana jest z osadow przenikajacych przez
szczeliny w lodowcu za pomocg wod roztopowych.

Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
maksymalnie do glgbokosci 4,0 m. Analiza wynikow badan terenowych pozwala stwierdzié, ze
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Holocen wystepuje jako warstwa gleby brunatnej.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty spoiste zbudowane z gliny piaszczystej ze zwirem w
stanie twardoplastycznym oraz grunty sypkie wystepujace pospotka z kamieniami lekko zagliniona w
stanie zageszczonym.

Budowe geologiczng badanego terenu zobrazowano na karcie otworu badawczego. (zat. nr 3).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Zgodnie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 pkt. 3.2. grunty podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podzialu przyjeto wydzielenia geotechniczne uwzgledniajac geneze
i litologi¢ utwordéw. Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty wystepujace w dokumentowanym podiozu
zaliczono do gruntéw organicznych, sypkich i spoistych. Wartosci parametrow geotechnicznych usta-
lono metoda B przyjmujac wartosci stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci jako podstawe do
Wyznaczania innych parametréw geotechnicznych. Normowe wartosci tych parametréw wyznaczono
na podstawie odpowiednich zalezno$ci podanych w w/w normie. Parametry geotechniczne gruntow
przedstawiono w tabeli nr 1. Warstwe gleby wytaczono z podziatu jako niemajaca znaczenia budow-

lanego.

5. WNIOSKI

e W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwier-
dzi¢, ze na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
e Od powierzchni badanego terenu (liczac od dna zbiornika) kolejno zalegaja:
— grunty organiczne (gleba) stanowigce grunt niebudowlany,
— grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym stanowigce grunt budowlany,
— grunty sypkie (pospotki z otoczakami) w Stanie zaggszczonym stanowigce grunt budowlany

e Parametry geotechniczne gruntow no$nych podano w zalaczone;j tabeli.
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