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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2022r., poz.1557
z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

Remont $ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo,

potozony jest w Jednostce ewidencyjnej 201203 2 Jeleniewo, Obreb 0014 Malesowizna

na dziatkach o numerach geodezyjnych: 42 i 43, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, zostat
opracowany na zlecenie Suwalskiego Parku Krajoznawczego, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo,
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: mgr inZ. Zygmunt Dargiewicz
SUW - 5/97

31 stycznia 2023 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZESC OPISOWA I RYSUNKOWA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REMONT SCIEZKI EDUKACYJNEJ ,,OPOWIESCI TURTULA” MALESOWIZNA 24,
16-404 JELENIEWO, POLOZONY JEST NA DZIALKACH O NUMERACH
GEODEZYJNYCH: 42143, GMINA JELENIEWO, POWIAT SUWALKI.

1. Podstawa opracowania
- umowa z dn. 15.01.2023 r.,
- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2018 r. poz. 1935 z
p6zn.zmianami)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. p0z.1557 z p6zn. zm.)

2. Inwestor: Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo, powiat suwalski

3. Przedmiot i zakres opracowania
3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania projektowego jest: Remont $ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”,
majacy na celu przywrocenie stanu pierwotnego, ktéry spetnia¢ bedzie w dalszym ciggu role
edukacyjna osob zwiedzajacych Suwalski Park Krajobrazowy.
3.2.Lokalizacja
Sciezka edukacyijna zlokalizowana jest w Jednostce ewidencyjnej 201203 2 Jeleniewo, Obreb 0014
Malesowizna na dziatkach o numerach geodezyjnych 42 i 43 w gminie Jeleniewo.
3.3.Stan prawny
Dziatki geodezyjne nr 42 143 sa wlasnoscig Wojewodztwa Podlaskiego z siedzibg przy ul.
Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, 15-888 Bialystok , bedace w statym zarzadzie Suwalskiego
Parku Krajobrazowego z siedzibg, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo.
Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej. Lezy natomiast na
terenie Suwalskiego Parku Krajoznawczego.
3.4.Remont Sciezki edukacyjnej obejmuje nastepujgce roboty:

- pomiarowe i przygotowawcze

- odtworzenie stanu pierwotnego elementow matej architektury

- rozbiorke zniszczonych naziemnych drewnianych elementéw ktadki nr 1, 213 z wymiang

na nowe z tworzywa sztucznego
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania
4.1. Uzbrojenie terenu
Istniejgce uzbrojenie terenu
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja telefoniczna,
- kable energetyczne eN eS
4.2. Uwarunkowania terenowe
Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Na obszarze tym nie wystepuja:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytkow;
2) obiekty wpisane do gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkoéw;
3) udokumentowane stanowiska archeologiczne,




4.3. Komunikacja

Dojazd lub dojscie do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiznie dziatkg drogi
Gminnej, nr geodezyjny 119/3.

Wejscie na ktadki z poziomu terenu umozliwi korzystanie z nich dla oséb o specjalnych
potrzebach.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym budowle zwigzane z obiektami
budowlanymi , uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia
czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu
5.1. Remont infrastruktury sciezki ,, Opowiesci Turtula’obejmuje nastepujgce elementy:
Ogrod ziolowy, $ciezke czuciows i 15 tablic edukacyjnych.
Ogrod ziolowy

- przywrdcenie stanu pierwotnego przez wymiang¢ gruntu i dokonanie - od$wiezenie

nasadzen 14 gatunkéw ziot.

Sciezka czuciowa
Wymiana nawierzchni na nowa poza nawierzchniami z kamienia
Tablice edukacyjne
Odnowienie 15 szt. tablic edukacyjnych z wymiang stelazy i zabezpieczeniem ich przed
zawilgoceniem.
Zielony labirynt
Ktadki drewniane posadowione bezposrednio na gruncie ulegty degradacji biologiczne;.
Wymiana elementéw uszkodzonych naziemnych drewnianych ktadek na elementy z tworzywa
sztucznego (np. hanit) z dostosowaniem do korzystania przez osoby o specjalnych potrzebach.
Projektowane ktadki posiadaja wymiary:
Ktadka nr I

- wymiary w planie - 1.5 mx44.9 m

- powierzchnia ktadki : 67.35 m?

- barierki jednostronne wysokosci 1.1 m powyzej poktadu od strony rowu.
Ktadka nr 2:

- wymiary w planie- 1.5 m x 183 m

- powierzchnia ktadki : 284 m?

- barierki wysokosci 1.1 m powyzej poktadu od strony stawu
Ktadka nr 3:

- wymiary w planie - 1.5 m x 15.0 m

- powierzchnia ktadki : 22.5 m?

- barierki jednostronne wysokosci 1.1 m powyzej poktadu od strony stawu
Wejscia na ktadki po podestach z poziomu terenu.

- Odtworzenie stanu pierwotnego stanowisk i rzezb zwierzat (10 szt.; oczyszczenie i

malowanie) oraz drobny remont podestu na drzewie 1 25 szt. ,,skrytek”.

Elementy edukacyjne ,,Swiatowidy” — odtworzenie stanu pierwotnego: czyszczenie konstrukcji
i zabezpieczenie srodkami konserwujacymi drewno, przyjaznymi dla §rodowiska — 8 szt.,
Jak ryba w wodzie — obrotowe walce: odtworzenie stanu pierwotnego: wymiana folii
zabezpieczajacej walce , odnowienie konstrukcji, wymiana tozysk, wykonanie nowych nadrukow
na 16 szt. walcow.
Dlugos¢ skokéw — piaskownica: odtworzenie stanu pierwotnego: wymiana zniszczonych
elementdw drewnianych obudowy piaskownicy, wykonanie grawerow sylwetek zwierzat i
dtugosci ich skokéw na obudowie piaskownicy, wymiana piasku; montaz modeli tropow
zwierzat (8 szt., np. dzika, sarny, tosia, zajaca, wilka, lisa, psa, tabedzia).
Tropiciele zwierzat — wykonanie betonowych elementow w ksztalcie walca z odciskami tropow 6
gatunkow zwierzat (8-14 cm $rednicy, 450 sztuk, 75 sztuk/1 zwierzg). Na zakonczenie kazdej




sciezki z tropami ptyta betonowa 30x30 cm z reliefowym, barwionym graficznym
przedstawieniem zwierze¢cia, po ktorego §ladach si¢ szto. Przyktadowy wybor zwierzat: dzik,
bobr, tos$, zuraw, tabedz, kot. Trasy tropow przedstawiono na projekcie zagospodarowania.
Rodzime gatunki drzew: odtworzenie stanu pierwotnego: remont tablic z opisem gatunkow
drzew; wymiana zniszczonych pni drzew (olsza czarna, klon zwyczajny, wierzba krucha, brzoza
brodawkowata, lipa drobnolistna, dab szyputkowy, $wierk pospolity, grab zwyczajny, jesion
wyniosty, sosna zwyczajna). Montaz 10 drewnianych tablic dotykowych (ok. 20x20 cm) z
grawerem li§cia i owocu drzewa oraz nazwa w jez. polskim, po tacinie i alfabetem brajla.
Zamocowanie tablic obok pnia danego gatunku.

Mikrus — 15 szt. rzezby grzybow i owocodw roznych gatunkow drzew powiekszonych do
nadnaturalnych rozmiarow (kania polna, muchomor sromotnikowy i czerwony, kurka, smardz,
borowik prawdziwek, malina, jablko, owoc klonu, olszy, debu, leszczyny, szyszka §wierka, sosny i
modrzewia). Odtworzenie stanu pierwotnego (malowanie, przywrocenie kolorystyki).

Ile lat ma drzewo - pniaki (70 szt.) — ciag pniakéw drzew o roznej $rednicy i wysokosci,
utatwiajacy przejscie po terenie podmoktym z ich zabezpieczeniem $rodkami bezpiecznymi dla
srodowiska. Przestrzenie mi¢dzy pniakami wylozy¢ przepuszczalng nawierzchnig: zwirem,
piaskiem, drobnymi kamykami.

Brodzac w trzcinach (szczudta) — 12 szt. rzezb w drewnie przedstawiajacych ptaki (6 gatunkow) i
ro$liny (6 sztuk) zwigzanych ze srodowiskiem wodnym. Odtworzenie stanu pierwotnego.

Piesn drzewa (Cymbaty) — konstrukcja drewniana z zawieszonymi zerdziami réznej dhugosci -
zabawa akustyczna. Uzupelnienie brakujacych 1 zniszczonych Zerdzi i lin.

Smaki jesieni — tradycyjny sad. Ustawienie tablicy (50x76 cm - projekt jak tablic ziolowych) z
opisem odmian drzew owocowych rosngcych w sadzie.

3.2. Utworzenie lgki kwietnej

W miejscu istniejacego trawnika w rejonie oczyszczalni na powierzchni 80 m? nalezy
przygotowac glebe do obsiania trawg zawierajaca przyktadowe gatunki nasion:, np. nagietek,
chaber blawatek, gryka, lebiodka pospolita, ztocien wtasciwy, dziurawiec zwyczajny, koniczyna
czerwona, koniczyna biala.

5.3.Zastosowanie rozwigzan zatrzymujgcych wode opadowq:

Wodge deszczowa z dachu odprowadzi¢ za pomocg rur spustowych:

-z rury w rejonie ogrodu ziotowego do podziemnego zbiornika 500 1, skad kanalizacja

rozsaczajaca bedzie rozprowadzana po ziotowym ogrodzie

- z rury w rogu budynku do cieku zakofnczonego poidetkiem dla ptakow

- wykona¢ suchy potok przez wyprofilowanie zagtgbienia w terenie od 0.5 — 0.7 m o szerokosci
do1lm.

5.4.Poprawa funkcji spolecznych terenu:

- fawki z oparciem (10 szt.) - 200x36x35-46 (wysokos$¢ siedziska),

- fawki bez oparcia (8 szt.) — 220x36x35-46 (wysoko$¢ siedziska),

- kosze na $mieci (6 szt.),

- przywrdcenie do stanu pierwotnego ogrodzenia terenu wokot §ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci
Turtula” na dtugosci 120 m.

- zapewnienie miejsca zachgcajacego do zabaw ruchowych (szczegolnie dzieci): balans (3 szt.),
siatka do wspinaczki (1 szt.), liny do wspinaczki, rownowaznia (1 szt.), ktadka sintra, ktadka
Kongo. Odtworzenie stanu pierwotnego tych urzadzen, wymiana zniszczonych elementow).

3.5. Wyposazenie w elementy stuzqce ochronie roznorodnosci biologicznej:

- budki legowe dla roznych gatunkow ptakow (szpak, kowalik, puszczyk, muchotowka,
mazurek, sikorka, gagot, rudzik, jaskotka oknoéwka -2 ) -10 szt. (Malesowizna),

- karmniki dla ptakow - 3 szt. (Malesowizna),

- poidetka dla paktoéw - 5 szt. (Malesowizna),

- platformy lggowe dla ptakéw wodnych — 3 szt. (Malesowizna),

- domki — letnie kryjowki dla nietoperzy (6 szt.) (Malesowizna),

- domki dla jezy (3 szt.) (Malesowizna),




- domki dla wiewidrek (3 szt.), (Malesowizna),

- schronienia i miejsca do wygrzewania si¢ gadow (ulozenie karp drzew, kamieni i ziemi,
utozenie pojedynczych ptaskich kamieni w ogrodzie ziotowym) — 4 szt.

- domki dla owadow — 3 szt. (Malesowizna),

- poidetka dla owadow — 3 szt. (Malesowizna),

- utozenie ktod martwego drewna dla organizmoéw saproksylicznych — 3 szt.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikéw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ktadki i elementy matej architektury nie zmniejsza powierzchni biologicznie czynnej dziatek.
Wszystkie elementy po remoncie nie zmienig swojej lokalizacji.

7. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren wokot $ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego;

Dzialki objete opracowaniem nie s3 potozone na terenach podlegajacych ochronie,

ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow, w tym na terenach gérniczych a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

9. Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej. Lezy natomiast na
terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego - Ostoja Suwalska o kodzie PLH 20003.

Ktadki 1 elementy $ciezki edukacyjnej beda stuzy¢ mieszkancom i dla turystow. Nie pogorsza
stanu §rodowiska naturalnego, nie narusza istniejacego krajobrazu, po remoncie pozostang w
tym samym miejscu, nie bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi. Remont nie zmieni
uksztattowania terenu wokot.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

10.1. Dane o terenie

Teren w rejonie $ciezki jest podmokly. Graniczy z rzeka Czarna Hancza

10.2. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang roznice wysokosciowg. Planowany remont Sciezki
edukacyjnej nie ingeruje w uksztaltowanie terenu w tym rejonie.

10.3. Wycinka drzew, wykup terenu

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i wykupu terenu..

10.4. Komunikacja

Pozostaje bez zmian. Dojazd lub dojscie do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w
Malesowiznie dziatka drogi gminnej nr geodezyjny 119/3.

Wejscie na ktadki z poziomu terenu umozliwi korzystanie z nich dla 0séb o specjalnych
potrzebach




10.5. Zgodnos¢ opracowania z decyzjg
Nie dotyczy

11. Powierzchni¢ zabudowy w przypadku budynkéow
Nie dotyczy.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w obrgbie terenu wyznaczono na rysunku nr 2 —
,Projekt zagospodarowania terenu’ linig przerywang koloru czerwonego, znajdujacego si¢ na
czesciach dziatek nr 42 143.

Roboty budowlane nie wprowadzajg ograniczenia w zagospodarowaniu terenow sgsiednich w
otoczeniu przedmiotowej inwestycji, na podstawie przepiséw odrebnych. Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U 2022 r. poz.1557 z p6zn. zm.) art.3 ust.20 oraz spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa w czasie remontu.

13. Wymagania ogolne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z projektem z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty beda prowadzone zgodnie z projektem, a tym samym nie zostang naruszone
interesy osob trzecich.
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Identyfikator zg?oszenia pracy geodezyjnej GKN.6642.142.2023
Organ s?u?by geodezyjnej, kt?ry otrzyma%g? i STAROSTA POWIATU
g Y geodeyne, KTy olrzymaizgtoszenie SUWALSKIEGO
. GEOB Us?ugi Geodezyjne
Wykonawca prac geodezyjnych Piotr Kusek
Nr oraz data sporzAdzenia dokumentu GKN.6642.142.2023_12184
zawierajAcego wyniki pozytywne| weryfikacji z dnia 30.01.2023 r.
Imi? i nazwisko oraz nr uprawnied zawodowych mgr in?. Piotr Stanis?aw Kusek
kierownika prac Nr upr. 22018
MAPA DO CEL?W PROJEKTOWYCH
/ Oznaczenie kancelaryjne zg?oszonej GKN.6642.142.2023
pracy geodezyjnej Ks. rob.: 8/2023
MIEJSCOW0?Z Malesowizna
Jednostka ewidencyjna Identyfkator 201293'2
Nazwa Jeleniewo
Obr?b ewidencyjny Identyfikator 201203‘,2’0014
Nazwa Malesowizna
Numer dzia?ki ewidencyjnej 42, 43
SKALA MAPY 1: 500
Nazwa uk?adu prostokAtnych p?askich PL-2000/8
wsp??rz?dnych
wysoko?ciowych PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru kt?ry by?
przedmiotem aktualizacji
Oznaczenie i informacjo o s?u?ebno?ciach
gruntowych majhcych wp?yw na
zagospodarowanie grunt?w zlokalizowanych Nie badano
w granicach projektowanej inwestycji.
Oznaczenie i symbol konturu u?ytku
gruntowego kt?ry nie jest ujawniony w bazie Brak
danych ewidenciji grunt?w i budynk®w.
Mapa aktualna na dzied: 25.01.2023 r Data opracowania mapy: 27.01.2023
8.218.11.22.1.2, 8.218.11.22.2.1
Ark : ’
rrusz mapy 8.21811.22.1.4, 8.218.11.22.2.3
NiniejszA map? sporzAdzono na podstawie materia??w archiwalnych stanowiAcych zos?h Powiat 0?rodka ji Geodezyej i
Kartograficznej w Suwa?kach, oraz pomiaru uzupeZniajAcego z roku 2023, Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzAdzeniomi podziemnymi,
nie wyklucza si? istnienie w terenie urzAdzed podziemnych o ki?rych brak by?o informacji w o?rodkach bran?owych i nie zosta?y
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjej
GEODETA UPRAWNIONY
GEOB Us?ugi Geodezyjne Piotr Kusek mgr in?. Piotr Stanis?aw Kusek
ul. Sejnedska 1, 16-400 Suwa®ki uprawnienie nr: 22018
NIP: 8722049528 dokument podpisany elektronicznie
Nazwa/imi? i nazwisko wykonawcy Imi? i nazwisko, nr uprawnied oraz data, podpis
oraz data i podpis reprezentujAcej wykonawc? geodety uprawnionego kt?ry opracowa? map?

Budownictwo Przyrodnicze "DANBUD" Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-402 Suwalki

Obiekt | Remont $ciezki edukacyjnej "Opowiesci Turtula" Data:

1adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 .
Dziatki nr 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna, Nr 1ys.
Jedn.ewid. 201203 _2 Jeleniewo

mwi | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Skala 1:500

Zespol Imie i nazwisko Nr upr. Branza Podpis

Projektant | mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 | konstr.-bud.

LEGENDA
- zakres opracowania - zakres oddziatywania
- dziatki objete opracowaniem
——— - granice dziatek
- proj. trasy tropdw zwierzat
- ogrodzenie do remontu

OBIEKTY I ELEMENTY DO REMONTU
G1 - tabliczki - zielniki - gablota z klapg 50x38cm (15 szt.)
G2  -tabliczki - zielniki - gablota z klapg 50x76cm (1 szt.)
T.1 - element toru przeszkdd - balans - réwnowaznia (3 szt.)
\? L T.2 - element toru przeszkod - siatka "Mountains Net" (1 szt.)
o T.3 - element toru przeszkdd - rownowaznia (1 szt.)
N N T.4 - element Sciezki edukacyjnej - wiek drzew (70 szt.)
\ ™ T.5 -element toru przeszkdd - kladka "Sintra" (1 szt.)
/ \ T.6 - element toru przeszkdd - kladka "Kongo" (2 szt.)

\ T.7 - element $ciezki edukacyjnej - szczudta (2 kpl. - 12 szt.)
T.8 -element toru przeszkad - liny "Lianes" (1 szt.)

T.9 -element $ciezki edukacyjnej - cymbaty (1 szt.)
E.2 - element $ciezki edukacyjnej - walec (4 kpl. - 16 szt.)
E.3 -element $ciezki edukacyjnej - skrytka (25 szt.)
E.4 - element Sciezki edukacyjnej - piaskownica (1 szt.)
E.5 -element $ciezki edukacyjnej - tropy zwierzat (6 kpl.)
E.6 -element $ciezki edukacyjnej - rodzime gatunki drzew (10 szt.)

E.7 - element $ciezki edukacyjnej - owoce w sadzie (15 szt.)

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywych os$wiadczen
0?wiadczam, ?e operat techniczny zawierajAcyrezultaty prac geodezyjnych
w wyniku kt?rych powsta? niniejszy dokumentizyska? pozytywny wynik weryfikaciji.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONT SCIEZKI EDUKACYJNEJ ,,OPOWIESCI TURTULA” MALESOWIZNA 24,
16-404 JELENIEWO, POLOZONY JEST NA DZIALKACH O NUMERACH
GEODEZYJNYCH: 4243, GMINA JELENIEWO, POWIAT SUWALSKI

1. Podstawa opracowania
- umowa z dn. 15.01.2023 r.,
- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2018 r. poz. 1935 z
pozn.zmianami)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz.1557 z p6zn. zm.)

2. Inwestor: Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo, powiat suwalski

3. Przedmiot i zakres opracowania
3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania projektowego jest: Remont $ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”,
ktoéry ma na celu przywrdcenie jej stanu pierwotnego, co pozwoli w dalszym ciggu spetnia¢ role
edukacyjng 0so6b zwiedzajacych Suwalski Park Krajobrazowy.
3.2.Lokalizacja
Sciezka edukacyjna zlokalizowana jest w Jednostce ewidencyjnej 201203 2 Jeleniewo, Obreb 0014
Malesowizna na dziatkach o numerach geodezyjnych 42 i 43 w gminie Jeleniewo.
3.3.Stan prawny
Dziatki geodezyjne nr 42 i 43 sg wlasnoscia Wojewddztwa Podlaskiego z siedzibg przy
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, 15-888 Biatystok , bedace w statym zarzadzie Suwalskiego
Parku Krajobrazowego z siedzibg Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo.
Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej. Lezy natomiast na
terenie Suwalskiego Parku Krajoznawczego.
3.4.Remont sciezki edukacyjnej obejmuje nastepujgce roboty:

- pomiarowe i przygotowawcze

- odtworzenie stanu pierwotnego elementow matlej architektury

- rozbiorke zniszczonych naziemnych drewnianych elementow ktadkinr 1, 213 z wymiang

na nowe z tworzywa sztucznego
- uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania
4.1. Uzbrojenie terenu
Istniejgce uzbrojenie terenu
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja telefoniczna,
- kable energetyczne eN eS
4.2. Uwarunkowania terenowe
Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
Na obszarze tym nie wystepuja:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytkow;
2) obiekty wpisane do gminnej 1 wojewodzkiej ewidencji zabytkow;
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3) udokumentowane stanowiska archeologiczne,

4.3. Komunikacja

Dojazd lub dojscie do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiznie dziatkg drogi
gminnej nr geodezyjny 119/3.

Wejécie na ktadki z poziomu terenu umozliwi korzystanie z nich dla 0sob o specjalnych
potrzebach.

5.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji
5.1. Remont infrastruktury Sciezki ,, Opowiesci Turtula "obejmuje nastepujqce elementy:
Ogrod ziolowy, $ciezke czuciowa i odnowienie 15 tablic edukacyjnych.
Ogrod ziotowy:
Przywrdcenie stanu pierwotnego 14 kwater z ziotami z wymiang gruntu w ogrodzie ziotowym i
od$wiezenie nasadzen, sadzonki 14 gatunkoéw zidt: macierzanka
zwyczajna, lebiodka pospolita (oregano), bylica estragon, bylica piotun, zywokost lekarski,
szatwia lekarska, ruta zwyczajna, melisa lekarska, dziurawiec pospolity, dziewanna
wielkokwiatowa, chrzan pospolity, mi¢ta pieprzowa, mi¢ta dtugolistna, majeranek ogrodowy,
czaber ogrodowy . Pielegnacja nasadzen do czasu przekazania robot.
Sciezka czuciowa
Wymiana nawierzchni $ciezki czuciowej poza nawierzchniami z kamienia
Odnowienie 15 tablic edukacyjnych
Wymiana stelaza i pokryw, zabezpieczenie przed zawilgoceniem, zabezpieczenie srodkami
bezpiecznymi dla srodowiska. Uszkodzone stupki drewniane wymieni¢ na nowe z tworzywa
sztucznego.
Zielony labirynt
Ktadki
Wymiana elementéw zniszczonych naziemnych drewnianych kladek na elementy z tworzywa
sztucznego (np. hanit). Ktadki posadowione bezposrednio na gruncie. (nie zwigzane bezposrednio
Z gruntem- bez fundamentéw) Nalezy dostosowac do korzystania przez osoby o specjalnych
potrzebach, poprzez zastosowanie pomostow wejsciowych umozliwiajacych wejscie z poziomu
terenu.
Projektowane ktadki posiadajg wymiary:
Ktadka nr 1:
- wymiary w planie- 1.5 mx44.9 m
- powierzchnia ktadki : 65.0 m?
- barierki jednostronne wysokosci 1.1 m powyzej poktadu od strony lasu
Ktadka nr 2:
- wymiary w planie - 1.5 m x 168.7 m
- powierzchnia ktadki : 518.5 m?
- barierki wysokos$ci 1.1 m powyzej poktadu od strony stawu
Ktadka nr 3:
- wymiary w planie - 1.5 m x 15.0 m
- powierzchnia ktadki : 22.5 m?
- barierki jednostronne z drewna dgbowego wysokosci 1.1 m powyzej poktadu od strony
stawu zgodnie z zalagczonym rysunkiem
Wejscia na ktadki po podestach z poziomu terenu .
Konstrukcja ktadek zostala zwymiarowana i opisana na rysunkach zatgczonych do projektu.
Wszystkie elementy ktadek powyzej gruntu z tworzywa sztucznego w kolorze bragzowym.
Elementy zlaczne: $ruby, wkrety i taczniki niklowane lub ocynkowane fabrycznie z podktadkami
do drewna 1 nakrgtkami. Elementy ztaczne wykonane indywidualnie nalezy zabezpieczy¢
powltokami malarskimi, zestawem farb epoksydowych, zachowujac grubo$¢ powtoki 200 pm.
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Nie mozna wkreca¢ wkretow 1 §rub na site, bez wezesniejszego nawiercenia otwordw w belkach,
stupkach 1 w deskach poktadu. Wykonywac¢ gniazda pod by stozkowe wkretow wierttami o
wiekszej $rednicy, co zapobiegnie uszkodzeniom tworzywa. Wiertta powinny by¢
przystosowane do wiercenia stali.
Maksymalny moment dla wkretow Srednicy:

- 10 mm wynosi 30 Nm

- 8 mmwynosi 15 Nm
Minimalna $rednica nawiercania otwordéw dla §rub w tworzywie sztucznym:

- ¢ 14 mm wynosi 14 mm

- 0 12 mm wynosi 12 mm

- 9 10 mm wynosi 10 mm
Minimalna $rednica nawiercania otwordéw dla wkretéw pod gwint w belkach i stupkach:

- 9 10 mm wynosi 7 mm

- @ 8 mm wynosi 5 mm

Minimalna srednica nawiercania otworéw pod wkrety w deskach z tworzywa sztucznego
powinna by¢ roéwna $rednicy wkretow.

Lokalizacja $rub 1 wkretdw zostata szczegotowo przedstawiona i opisana na rysunkach-

przekrojach zataczonych do projektu w czesci rysunkowe;j.

W zestawieniu nie ujeto wkretow (Srub) 1 blach gr. 3 mm o wym. 100x200 mm }aczacych belki

z uwagi na to, ze Wykonawca moze zastosowac rézne dtugosci belek.

Wszystkie elementy ktadek przeznaczone do wbudowania zostang dostarczone na budowe w
stanie gotowym. Po zakonczeniu robdt montazowych teren budowy zostanie uporzadkowany i

doprowadzony do stanu pierwotnego.

Rzezby 10 gatunkow zwierzgt

Odtworzenie stanu pierwotnego stanowisk i1 rzezb 10 gatunkéw zwierzat (bobra, wydry,

rzgsorka rzeczka, tchorza, nietoperzy, gagota, blotniaka stawowego, zimorodka, zaskronca, zaby
moczarowej) poprzez oczyszczenie i malowanie z zastosowaniem farb przyjaznych dla

srodowiska.

Wykonanie drobnego remont podestu na drzewie z wymiang uszkodzonych elementéw

drewnianych z jego zabezpieczeniem $rodkami przyjaznymi dla srodowiska (gruntowanie i

potozenie powtoki ochronnej na bazie wosku)

25 szt. ,, skrytek”

25 szt. ,,skrytek”, ktore nalezy zamontowa¢ wzdluz $ciezki na porgczach kladek lub

bezposrednio na gruncie na stupkach z tworzywa sztucznego. Wymiana zniszczonych

obuddéw ,,skrytek” na nowe, z wykonaniem nadrukow z przezroczystej pleksi o tresci
uzgodnionej z Inwestorem.

Elementy edukacyjne ,,Swiatowidy” — odtworzenie stanu pierwotnego: czyszczenie konstrukcji
i zabezpieczenie srodkami konserwujgcymi drewno, przyjaznymi dla srodowiska - 8 szt., w tym
3 szt. stupéw z drewna 1 5 szt. obrotowych sze§cianéw na stupkach.

Jak ryba w wodzie — obrotowe walce: odtworzenie stanu pierwotnego: wymiana folii
zabezpieczajacej walce , remont konstrukcji walcow przez wykonanie oczyszczenia i wymiang
tozysk, wykonanie nowych nadrukéw na folii na 16 szt. walcow. Zabezpieczenie drewna
pomostu przez jego oczyszczenie i potozenie powloki ochronnej §rodkami przyjaznymi dla
srodowiska na bazie wosku.

Dlugos$é skokéw - piaskownica: odtworzenie stanu pierwotnego: wymiana zniszczonych
elementéw drewnianych obudowy piaskownicy na drewniane, wykonanie grawerow sylwetek
zwierzat i dtugosci ich skokdéw na obudowie piaskownicy, wymiana piasku w piaskownicy;
montaz przy piaskownicy modeli tropdéw zwierzat (8 szt., np. dzika, sarny, tosia, zajaca, wilka,
lisa, psa, tabedzia).

Tropiciele zwierzat — wykonanie betonowych elementéw w ksztatcie walca z odciskami tropow
6 gatunkow zwierzat (8-14 cm $rednicy, 450 sztuk, 75 sztuk/1 zwierze). Na zakonczenie kazdej
sciezki z tropami ptyta betonowa 30x30 cm z reliefowym, barwionym graficznym
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przedstawieniem zwierzgcia, po ktérego §ladach sie szto. Przyktadowy wybodr zwierzat: dzik,
bobr, 108, zuraw, tabedz, kot. 6 tras tropéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania.
Rodzime gatunki drzew: odtworzenie stanu pierwotnego: remont tablic z opisem gatunkow
drzew; wymiana zniszczonych pni drzew (olsza czarna, klon zwyczajny, wierzba krucha,
brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, dab szyputkowy, §wierk pospolity, grab zwyczajny,
jesion wynioslty, sosna zwyczajna). Montaz 10 drewnianych tablic dotykowych (ok. 20x20 cm)
z grawerem liScia i owocu drzewa oraz nazwg w jez. polskim, po tacinie i alfabetem brajla.
Zamocowanie tablic obok pnia danego gatunku.

Mikrus — 15 szt. rzezby grzybow i owocow roznych gatunkow drzew powiekszone do
nadnaturalnych rozmiaréw (kania polna, muchomor sromotnikowy i czerwony, kurka, smardz,
borowik prawdziwek, malina, jabtko, owoc klonu, olszy, debu, leszczyny, szyszka swierka,
sosny i modrzewia). Odtworzenie stanu pierwotnego (malowanie, przywrocenie kolorystyki).
Malowanie farbami bezpiecznymi dla srodowiska.

Ile lat ma drzewo - pniaki (70 szt.) - ciag pniakéw drzew o roéznej $rednicy i wysokosci,
utatwiajacy przejscie po terenie podmokiym. Przestrzenie miedzy pniakami wytozone
przepuszczalng nawierzchnia: zwirem, piaskiem, drobnymi kamykami. Pniaki zamontowane
ok.2 cm nad powierzchnig z drobnych kamieni na markach osadzonych w fundamencie z
betonu. Odtworzenie stanu pierwotnego pniakow, wymiana zniszczonych przez uzytkowanie i
warunki atmosferyczne. Zabezpieczenie pni przed dziataniem warunkow atmosferycznych.
Zwrdéci¢ uwage na doktadng izolacje przed wilgocia dolnych powierzchni pni. Pniaki
zabezpieczy¢ srodkami bezpiecznymi dla srodowiska.

Brodzac w trzcinach (szczudla) — 12 szt. rzezb w drewnie przedstawiajacych ptaki (6
gatunkow) 1 rosliny (6 sztuk). Odtworzenie stanu pierwotnego: odnowienie rzezb, malowanie
w kolorach umaszczenia zwierzat i barwach roslin. Po remoncie rzezby osadzi¢ na markach
stalowych zakotwionych w betonie.

Pies$n drzewa (Cymbaly) — konstrukcja drewniana z zawieszonymi zerdziami réznej dtugosci -
zabawa akustyczna. Uzupetnienie brakujacej zerdzi 1 uszkodzonych lin. Zabezpieczenie drewna
shupow 1 daszku srodkami na bazie wosku. Stupy podtrzymujace konstrukcje ,,cymbatow” i
daszku nalezy zamontowa¢ na markach stalowych osadzonych w fundamencie betonowym.
Wszystkie elementy matej architektury opisane powyzej zamontowane na stupkach
drewnianych, nalezy zamontowa¢ na markach - kotwach osadzonych bezposrednio w ziemi lub
w fundamencie z betonu. Stupki z tworzywa mozna montowac¢ bezposrednio w gruncie.
Smaki jesieni - tradycyjny sad. Ustawienie tablicy (50x76 cm - projekt jak tablic ziotowych) z
opisem odmian drzew owocowych rosngcych w sadzie.

Powyzsze elementy malej architektury przedstawiono w czgsci rysunkowej zataczonej do
projektu.

5.2.Utworzenie tqki kwietnej

W miejscu istniejacego trawnika w rejonie oczyszczalni na powierzchni 80 m? nalezy
przygotowac glebe do obsiania trawa zawierajaca przyktadowe gatunki nasion:, np. nagietek,
chaber btawatek, gryka, lebiodka pospolita, ztocien wlasciwy, dziurawiec zwyczajny,
koniczyna czerwona, koniczyna biata. Sktad gatunkowy traw do wysiania nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Pielegnacja taki do czasu przekazania budowy.

5.3.Zastosowanie rozwigzan zatrzymujgcych wode opadowq.:

Wode deszczowa z dachu odprowadzana jest za pomocg rur spustowych. Z rur spustowych
wode nalezy odprowadzi¢:

-z rury spustowe] w rejonie ogrodu ziolowego do podziemnego zbiornika 500 1, skad
kanalizacja rozsaczajaca bedzie rozprowadzana po ziotowym ogrodzie. Rurg¢ spustowa
wyposazy¢ w klapg zwrotng umozliwiajagca w okresie zimowym zrzut wody z
pominigciem kanalizacji rozsaczajace;.

-z rury spustowe] w rogu budynku do cieku zakonczonego poidetkiem dla ptakow.

Kanalizacje rozsaczajacg i poidetko naniesiono na projekcie zagospodarowania.

- wykonac suchy potok przez wyprofilowanie zaglebienia w terenie szerokosci do 1 m
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o gtebokosci 0,5-0,7 m , uszczelnione gling 1 wytozone zwirem i rdznej wielkosci
kamieniami. Zadaniem potoku jest zatrzymanie wody opadowej. Nadmiar wody
wchtaniany jest przez trawnik. Pozostala pomiedzy kamieniami woda utrzymuje si¢
migdzy zwirem i kamieniami. Podczas upatléw woda odparowuje, tworzac wokot potoku
wilgotny mikroklimat oraz stuzy dla ptakow i owadow do picia.
Wzér potoku zataczono w czgsci rysunkowe;.

3.4.Poprawa funkcji spotecznych terenu:

- tawki z oparciem (10 szt.) - 200x36x35-46 (wysokos¢ siedziska),

- tawki bez oparcia (8 szt.) — 220x36x35-46 (wysokos$¢ siedziska),

- kosze na $mieci (6 szt.),

Lawki 1 kosze z drewna lisciastego. Ostateczny wzor fawek i koszy uzgodni¢ z Inwestorem.
Siedziska tawek i oparcia moga by¢ z drewna ptazowanego lub struganego o grubosci min. 5 cm.
Drewno zabezpieczy¢ srodkami przyjaznymi dla srodowiska.

- przywrocenie do stanu pierwotnego ogrodzenia terenu wokot $ciezki edukacyjnej
»Opowiesci Turtula” na dlugosci 120 m, sztachety drewniane z drzewa lisciastego
wysokos$ci 120 o szerokosci 9 cm i grubo$ci 2 cm. Laty o wymiarach 7x5 cm .Sztachety
1 taty zabezpieczy¢ gruntem i powierzchniowym $rodkiem konserwujacym na bazie
wosku przyjaznym dla srodowiska.

- zapewnienie miejsca zachecajacego do zabaw ruchowych (szczegolnie dzieci):
balans (3 szt.), siatka do wspinaczki (1 szt.), liny do wspinaczki, rownowaznia (1 szt.),
ktadka sintra, ktadka Kongo.

Odtworzenie stanu pierwotnego tych urzadzen, wymiana zniszczonych elementow. Stupki tych
Urzadzen osadzi¢ za pomocg marek w fundamencie.

Powyzsze urzadzenia przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

5.5. Wyposazenie w elementy stuzgce ochronie roznorodnosci biologicznej:

- budki legowe dla réznych gatunkow ptakéw (szpak, kowalik, puszczyk, muchotowka,
mazurek, sikorka, gagot, rudzik, jaskotka oknowka -2 ) -10 szt. (Malesowizna),

- karmniki dla ptakow - 3 szt. (Malesowizna),

- poidetka dla paktow - 5 szt. (Malesowizna),

- platformy legowe dla ptakow wodnych — 3 szt. (Malesowizna),

- domki — letnie kryjowki dla nietoperzy (6 szt.) (Malesowizna),

- domki dla jezy (3 szt.) (Malesowizna),

- domki dla wiewidrek (3 szt.), (Malesowizna),

- schronienia i miejsca do wygrzewania si¢ gadoéw (utozenie karp drzew, kamieni 1 ziemi,
utozenie z pojedynczych ptaskich kamieni w ogrodzie ziolowym) — 4 szt.

- domki dla owadow — 3 szt. (Malesowizna),

- poidetka dla owadoéw — 3 szt. (Malesowizna),

- ulozenie kt6d martwego drewna dla organizméw saproksylicznych — 3 szt.

Wzory budek, poidetek i karmnikéw uzgodni¢ z Inwestorem. Otwory budek zroznicowaé w
zaleznosci dla jakiego ptaka bedzie przeznaczona. Miejsce montazu wskaze Inwestor na etapie
budowy.

5. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy;

Projekt nie przewiduje budowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Ktadki i elementy male;
architektury nie posiadaja urzadzen budowlanych zwigzanych z nimi.

Dostep do terenu inwestycji z drogi gminnej o nawierzchni z brukoweca 1 bitumiczne;j.

Obiekty jw. nie wymagajg przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg.

Wszystkie elementy kladki w czesci nadziemnej z tworzywa sztucznego w kolorze brazowym,
ktore jest odporne na warunki atmosferyczne, co zapewnia dtugi okres eksploatacji bez
dodatkowej konserwacji obiektu.
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Ktadki i elementy matej architektury zlokalizowane na dziatkach: nr 42 1 43. w punktach
okreslonych przez podane wspotrzedne geodezyjne w osi ktadek na projekcie zagospodarowania.
Wspotrzedne (uktad PL-ETRF2000).

Uwaga: Kazdy Wykonawca przed planowanym przystapieniem do robot, z uwagi na
precyzyjne roboty, wymagajace kunsztu, doswiadczenia i precyzji wykonania w zakresie napraw i
odtwarzania

elementéw matej architektury, powinien doktadnie zapoznac¢ si¢ z zakresem robot w terenie i

dokona¢ ogledzin w celu poznania catego zakresu robot.

7. Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlnos$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich
Zaprojektowane ktadki posiadajg wejScia na poziomie terenu.

Rozwigzanie takie zapewnia korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi w stosunku do
obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego

Nie dotyczy

9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych w stosunku
do obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

10. Rozwiazania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu
Nie dotyczy

11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych
Nie dotyczy

12. Charakterystyke energetyczng budynku
Nie dotyczy

13.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:
W zasigegu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia znajdujg si¢ obszary podlegajace ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsi¢wziecie potozone jest na terenie obszaru Natura 2000- Suwalski Park
Krajobrazowy.

Nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsigwzigcia mogla negatywnie wptywac na gatunki
ro$lin 1 zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktoérych wyznaczone zostaly obszary
Natura 2000.

Inwestycja ta nie znajduje si¢ 1 nie zalicza do szczegdlnie szkodliwych ani tez do mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska zmieniajgc stosunki wodne. W rejonie jest obiektow budowlanych 1
mieszkalnych.

13.1. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
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Na obiekcie nie projektuje si¢ instalacji wodociggowej i punktow poboru wody. Nie beda
wytwarzane $cieki, dlatego nie ma potrzeby ich odprowadzania.
13.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Projektowany remont ktadek i drobnych elementow matej architektury nie spowoduje emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
13.3. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow
Podczas uzytkowania ktadki z platforma moga powstawac odpady komunalne. Uzytkownicy
moga korzysta¢ z kontenerow $mietnikowych 1 WC zlokalizowanych w tym rejonie.
13.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
W trakcie prowadzenia budowy gléwnym zrodlem emisji hatasu bedzie praca maszyn
nap¢dzanych silnikami spalinowymi lub elektrycznymi, takimi jak: wiertarki, pity mechaniczne
itp. Hatas bedzie krotkotrwaty, sporadyczny, zaniknie po zakonczeniu budowy.
Po zakonczeniu budowy nie beda wystepowaty zadne z czynnikow szkodliwych dla srodowiska.
13.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewzigcie nie ma wplywu na $wiat roslin. Nie planuje si¢ wycinki drzew. W obiekcie
projektowanym nie wystepuje gospodarka wodna w zwigzku z tym nie bedzie ona wplywata na
wody powierzchniowe oraz podziemne. Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadng z form
ochrony konserwatorskiej. W trakcie przygotowywania i realizacji robot budowlanych
zapewniona zostanie ochrona srodowiska, a w szczegdlnosci ochrona gleby, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Projektowany sposéb uzytkowania obiektu nie
wptynie szkodliwie na srodowisko 1 nie spowoduje degradacji walorow krajobrazowych.
13.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne,
srodowiskowe _w_stosunku do budynku
Nie dotyczy
13.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy
13.8. Zabytki kultury materialnej
Na terenie budowy nie wystepuja nierozpoznane stanowiska archeologiczne.
13.9. Ochrona zycia i zdrowia ludzi
W celu eliminacji zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowaé roboty i zabezpieczy¢ je. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zachowujac
warunki BHP z uwzglednieniem informacji ,,bioz”. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z
Inwestorem projekt organizacji budowy 1 zabezpieczenia robot.
13.10. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
W celu zminimalizowania badZ wyeliminowania ujemnego wptywu przedsigwzigcia na
srodowisko w fazie remontu 1 eksploatacji planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane 1
eksploatowane z uwzglednieniem:

- wykonawstwo zostanie skrocone do niezbgdnego minimum

- wszystkie elementy ktadek dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miarg
potrzeb w stanie gotowym do wbudowania

- ze wzgledu na hatas pracujacych maszyn i urzadzen roboty budowlane beda wykonywane
tylko w porze dnia w przedziale czasowym (6.00- 18.00)

- szczegblna dbatos¢ o stan techniczny sprzgtu mechanicznego i jego bezawaryjng prace
(szczelnos¢ uktadu paliwowo-olejowego), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleby i
wod zwigzkami ropopochodnymi,

- w czasie przerw postojowych silniki sprzgtu beda wytaczone

- budowa bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow socjalno-

bytowych,
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Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren a ewentualne jego
uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Wykonawstwo i zabezpieczenie budowy

Do remontu ktadek i elementéw matej architektury zastosowa¢ materiaty opisane powyzej.

Na czas budowy Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem oznakuje i zabezpieczy prowadzone
roboty. Roboty budowlane nie zaktdca istniejacych stosunkéw wodnych. Beda odbywaty sie
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania
zostang dostarczone na budowe¢ w stanie gotowym. Po zakonczeniu robdt teren budowy zostanie
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Projekt nie przewiduje budowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

15. Rekultywacja terenu

Obejmuje uporzadkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot z dostosowaniem do stanu
pierwotnego. Wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczen budowlanych do utylizacji lub
recyklingu zgodnie z gospodarka o odpadach.

16. Wytyczne realizacji

Calos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Oznakowanie i zabezpieczenie robot
powinno by¢ wykonane w zalezno$ci od przyjetej technologii robot w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wytyczenie ktadek z powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126) Przy sporzadzaniu ,,planu bioz”
nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczeg6lnych robét :

- w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01. 2017r.),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

Po zakonczeniu robdt wykonawca ma obowigzek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z zarejestrowaniem w o$rodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego w
Suwatkach.
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Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

\ 5 POKLAD 7 DESEK 4x19,7x150cm
2 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

POKLAD 7 DESEK 4x19,7x150cm

StUPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO . )
Q

9x9x150cm

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

L=150cm

ZESTAWIENIE MATERIALOW

- PODPORY Z RUR PCV @315/9,2mm SN8 L=1,5m - 98 SZT.

- SLUPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 9x9x140cm - 10 SZT.

- BELKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 8x23cm - 578,0m

- POCHWYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 6x12 1 2,5x5¢cm - 10,3m

- POKLAD Z DESEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 4x19,7x150cm - 284,0m?

- KRAWEZNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 4x8cm - 389,0m

- LINY JUTOWE KRECONE @36mm - 22,0m

-tACZNIKI BELEK Z PODPORAMI - 308 SZT,

- SRUBY M14/150mm WG DIN 931 - 20 SZT.

- WKRETY DO DREWNA 6x100mm Z LBEM STOZKOWYM NA BIT T40, STAL A2 - 35 SZT.

- WKRETY DO DREWNA 8x160mm Z LBEM STOZKOWYM NA BIT T40, STAL A2 - 20 SZT.

- WKRETY DO DREWNA 8x100mm Z LBEM STOZKOWYM NA BIT T40, STAL A2 - 5380 SZT.

- WKRETY DO DREWNA 8x80mm Z LBEM STOZKOWYM NA BIT T40, STAL A2 - 774 SZT.

- WKRETY DO DREWNA 10x80mm Z £ BEM SZESCIOKATNYM WG EN14592+A1:2012 - 308 SZT.
- WKRETY DO DREWNA 10x40mm Z £ BEM SZESCIOKATNYM WG EN14592+A1:2012 - 1232 SZT.

POKLAD 7 DESEK 4x19,7x150cm

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

ZARYS POKtADU

POKLAD 7 DESEK 4x19,7x150cm
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

~__BELKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

POKLAD 7 DESEK 4x19,7x150cm
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

250

— PODEST

—
\ POKLAD 7 DESEK 4x19,7x150cm
\ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
I ZARYS POKtADU
A
&

PODPORY Z RUR PCV $315/9,2mm SN8
L=150cm

BELKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGQ

UWAGA:

- NA ZALAMANIACH | POLACZENIACH DZWIGAROW ZASTOSOWAC
tACZNIKI Z BLACHY GR. 3mm O WYM. 10x20cm. MOCOWANIA WKRETAMI
DO DREWNA 10x80mm Z £ BEM SZESCIOKATNYM - 8 SZT. NA JEDNO ZLACZE
POWYZSZE MATERIALY UJAC W KOSZTACH WE WEASNYM ZAKRESIE

- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONANE NA WARSZTACIE ZABEZPIECZYC
POWLOKA ANTYKOROZYJNA - FARBAMI EPOKSYDOWYMI GR. 200 mikrometréw

POKLAD Z DESEK RYFLOWANYCH 7 TWORZYWA SZTUCZNEGO

4x19,7x150cm

WKRET 8x80mm
WKRET 8x100mm
TN\

KRAWEZNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

4x8cm
BELKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

mal
e

23 4, .4

¢
¥
|
v

i

WKRET 10x80mm

1%
<1 ¥

[ —

LACZNIKI BELEK Z PODPO

8x23cm
WKRET 10x40mm

<50

| _PODPORY Z RUR PCV #315/9,2mm SN8 L=150cm

\

SN

9*8* 54 *8* 54 *8*9
150
PRZEKROJ B-B
skala 1:20

PODPORY Z RUR PCV #315/9,2mm SN8

L=150cm

Budownictwo Przyrodnicze "DANBUD" Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-402 Suwalki

Obickt | Remont $ciezki edukacyjnej "Opowiesci Turtula" Data:

iadres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 r.
Dzialki nr 42 i 43, Obrgb 0014 Malesowizna, Nr rys.
Jedn.ewid. 2012032 Jeleniewo

ton | KEADKA NR 2 (dlugoéc 183 m) Skala 1:100

Zespot Imig i nazwisko Nr upr. Branza Podpis

Projektant | mgr inZ. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 | konstr.-bud.
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Budownictwo Przyrodnicze "DANBUD" Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-402 Suwatki

Obiekt | Remont $ciezki edukacyjnej "Opowiesci Turtula" Data:

fadres | Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31012023 .
Dziatki nr 42 143, Obrgb 0014 Malesowizna, Nr 1ys.
Jedn.ewid. 201203 2 Jeleniewo

Tytut .

rysunku SCHEMAT KLADKI NR 2 Skala 1:200

Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Branza Podpis

Projektant | mgr inZ. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 | konstr.-bud.




LACZNIK NA RURE PCV 0250/7,3mm SN8
DO KLADKINR 1

llo$¢ facznikow - 63 szt.
Waga tacznikéw - 56 kg

60

OTWOR ¢11mm

80
(i

40 30, 30

Widok z boku
skala 1:5
100
20, 60 20
7 7
8 O O
=
° 8 /i
X |
Lo @
OTWORY ¢11mm
Widok z gory
skala 1:5

160
364, 80
i

OTWOR #11mm

Widok z przodu
skala 1:5

LACZNIK NA RURE PCV 0315/9,2mm SN8

DO KLADKI NR 2

llo$¢ facznikow - 294 szt.
Waga tgcznikow - 261,33 kg

60

OTWOR 811mm

80

4040, 30

5
) J
Widok z boku
skala 1:5
100
1,20, 60 1,20,
T T
< O O
¥ | e
M a3
=K

|

160
364, 80
il

4, 36
kil

OTWOR ¢11mm

Widok z przodu
skala 1:5

UWAGI:

LACZNIKI ZABEZPIECZYC POWLOKA ANTYKOROZYJNA - FARBAMI
EPOKSYDOWYMI GR. 200 mikrometréw

Budownictwo Przyrodnicze "DANBUD" Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-402 Suwalki

E Obiekt | Remont $ciezki edukacyjnej "Opowiesci Turtula" Data:
8 O\ O\ fadres | Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31012023 1.
OTWORY @11mm Drziatki or 42143, Obrgb OQI4 Malesowizna, Nr 1ys.
. y, Jedn.ewid. 201203 2 Jeleniewo
Widok z gory —
skala 1:5 ry};unku LACZNIKI BELEK Z PODPORAMI 9250mm I ©@315mm | Skala 1:5
Zespbt Imie i nazwisko Nr upr. Branza Podpis
Projektant | mgr inZ. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 | konstr.-bud.




WKRET 10x200mm

POCHWYT 7 DREWNA DEBOWEGO PtAZOWANEGO

0 SREDNICY 10-12cm

SLUPEK Z DREWNA DEBOWEGO
0 SREDNICY 10-12cm L=130cm

OTWORY #40mm NA LINY

POKLAD Z DESEK RYFLOWANYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
/4x19,7x150cm

150 L

53 ] En 53 Ty

’ WKRET 8x80mm | KRAWEZNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

WKRET 8x100mm ; / 4x8em
]

¥ ¢ N BELKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- 8x23cm

ZtACZE 7 KATOWNIKA 3x90x50x50mm

LEGAR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
8x16x150cm

SZPILKA I/l WKRETY 8x80mm |
$20x300mm 4szt. NA ZLACZE\

o~

=

= |
|
|
3
- O\
3
3| o
12 |8,
}
3 «
N
SRUBY M16x250mm 1~ |  o—— 43
------ I
A

I
I I ©

ISTN. PAL $20cm

I I I I =
~

L 30

L N
BLOKI BETONOWE 25x25x20cm

4\, 35 L 25 L 35 L 25 L

7

1 g 1 1

PRZEKROJ A-A

ZESTAWIENIE MATERIALOW

SLUPEK Z DREWNA DEBOWEGO ?
0 SREDNICY 10~12em L=130cm /\ w00 L
15:‘I,} 110 } } 125 125 } 125 } 125 } 125 } 125 } 125 } 125 } 110 }1“5
o | I I I I I I I I I | PODPORA — ISTN. PAL $20cm
B —E— n— W e e ke e w e e e
ol 2L 1L 1 Il ] i Il i
e o— ——/— " e
BELKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO E(L)SEP I;IETONOWE S50

823
LEGARY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO e POKLAD Z DESEK 4x19,7x150cm > ZARYS POKLADU
8x16cm Z TWORZMWA SZTUCZNEGO —
RZUT KLADKI NR 3

- BLOKI BETONOWE PODPOR 25x25x20cm - 14 szt.

- PALE @20x150cm - 7 szt.

- LEGARY 8x16x150cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - 7 szt.

- BELKI 8x23cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - 45,0 m

- POKLAD Z DESEK RYFLOWANYCH 4x19,7x150cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - 22,5 m?

- KRAWEZNIK 4x8cm Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - 30,0 m

- SLUPKI Z DREWNA DEBOWEGO O SREDNICY 10-12cm, Dt. 125cm - 13 szt.

- POCHWYT Z DREWNA DEBOWEGO PLAZOWANEGO O SREDNICY 10-12cm - 15,5 m

- LINY JUTOWE KRECONE @36mm - 32,0 m

- SZPILKI STAL. @20x300mm (MOCOWANIE LEGAROW) - 7 szt

- SRUBY M16/200mm WG DIN 931 (MOCOWANIE SEUPKOW) - 26 szt.

- WKRETY DO DREWNA 8x100mm Z tBEM STOZKOWYM NA BIT T40, STAL A2 (MOCOWANIE DESEK POKtADU) - 450 SZT.
- WKRETY DO DREWNA 10x200mm (MOCOWANIE POCHWYTU) - 26 szt.

- WKRETY DO DREWNA 8x80mm Z tBEM STOZKOWYM NA BIT T40, STAL A2 (MOCOWANIE KRAWEZNIKOW) - 30 szt.

- WKRETY DO DREWNA 8x80mm Z tBEM STOZKOWYM NA BIT T40, STAL A2 (MOCOWANIE BELEK | LEGAROW) - 84 szt.
- WKRETY DO DREWNA 8x80mm Z tBEM SZESCIOKATNYM WG EN14592+A1:2012 - 64 SZT.

- KATOWNIK 3x90x50x50cm - 21 szt.

Budownictwo Przyrodnicze "DANBUD" Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-402 Suwatki

Obickt | Remont $ciezki edukacyjnej "Opowiesci Turtula” Data:

fadres | Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31012023 .
Dziatki nr 42 143, Obrgb 0014 Malesowizna, Nr 1ys.
Jedn.ewid. 201203 2 Jeleniewo

e | KLADKA NR 3 (dhugoéci 15,0 m) Skala 1:100

Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Branza Podpis

Projektant | mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 | konstr.-bud.




SCHODY { MURKE

z kamieni poinych uktadane na gruncie; kamienie
dobranych wielkoscig, tak aby jeden rzad kamieni
byt wystarczajacq barierg dla gruntu

KWATERY ZIOLOWE:

rozdzielenie kwater ziotowych - belki
okorowane (¢ min.14cm) stabilizowane w
gruncie kotkami drewnianymi.

Wybér rodzaj nasadzen i roslin nalezy do
inwestora.

OGROD ZIOLOWY:

stelaz do tabliczek - zielnikow wys.100cm ponad grunt - stupki mocowane w
metalowych kotwach wbijanych w grunt (ew.wariantowo dla zabezpieczenia przed
kradziezg przewidzie¢ stopg betonowa do osadzenia kotwy) elementy stelazu z
kantéwki drewnianej 6x10cm, impregnowanej atestowanym preparatem do
konserwacji drewna. Stelaz z listwami odbojowymi gora, uniemozliwjajacymi
pozostawienie otwartej klapy. Gablota z kiapg 50x38cm, do planszy formatu A3;
wewnetrzna glebokosc¢ gabloty 5cm. plyta zabezpieczajgca przezroczysta z piyty
poliwegglanowej gr.5mm, tablica informacyjna wewnetrzna z plyty pcv gr.5mm z
nadrukiem . Klapa ze sklejki wodoodpornej gr. 10mm mocowana na zawiasie

" 38cm +

L
4

50cm

L

ZDJECIA PRZYKLADOWE -
FORMA GRAFICZNA WG.
ODDZIELNEGO PROJEKTU!

OGROD ZIOLOWY:

tabliczki - zielniki. Gablota z klapg 50x38cm, do
planszy formatu A3 . W gablocie plansza -tablica
informacyjna o prezentowanej roslinie -
spreparowana ro$lina, jej czesci lub owoce, z
opisami. Forma graficzna tablic wg. odrgbnego
projektu graficznego po ustaleniu wybranych
_roslin.

pasowym.

S e a®)

L

R

VS Sl

[

ISTNIEJACY BUDYNEK
1| PRZYBUDOWKA

PERGOLA:

istniejgca pergola generalnie przebudowana i powigkszona -
dodane skrzydlo odgradzajgce wizualnie cze$¢ gospodarczy.
Pergolaz kantdéwki drewniane] 7x7cm(stupki i poprzeczki

konstrukcyjne), stezenia oraz kratownice z listew 7x3,5¢cm.

Pergola mocowana do podioza metalowymi kotwami. Wszystkie
elementy drewniane impregnowane atestowanym, bezbarwnym

preparatem konserwujgcym.

Szczegolowe rysunki konstrukciji pergoli wedtug odrebnego

projektu wykonawczego.

STARA WIERZBA - W
DZIUPLI LUB MIEDZY
GALEZIAMI EL. SCIEZK!
EDUKACYJNEJ
"SKRYTKA - SOWA"

SCIEZKA CZUCIOWA -
PRZYKLADOWE
NAWIERZCHNIE

SCIEZKA CZUCIOWA:

$ciezka dlugsci 23m i szerokosci 100cm (bez
obrzezy) sktadajqca si¢ z segmentéw o
zroznicowanej nawierzchni:

1.- bruk

2.- drobny piasek

3.-kora

4.- 2wir (plukany $r. 20-35mm})

5.- trawa

6.- igliwie

7.- drewno - deski drewniane gr.4cm,
szer.min.14cm

Sciezka wyznaczona "kraweznikami' z kamieni
polnych uktadanych na gruncie . Poczatek i
koniec $ciezki zamkniete belkami okorowanymi,

podobnie zrobione sg rozgraniczenia segmentéw.

Pod calg dilugoscia Sciezki zastosowaé
agrowldknine zapobiegajgca przerastaniu
chwastami.

Krzywe 62A

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz

, 16-400. Suwalki
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Balans
13018 | 3+ lat

Specyfikacja:

Firma: LARS LAJ

Linia: Nature Play

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 57 cm
Szerokosé: 30 cm

Wysokosé: 57 cm

Dtugosé: 250 cm

llos¢: 3sztuki
Bezpieczne nawierzchnienie: wymagane

Materiat wykonania: drewno
Przedziat wiekowy: 3+

- Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
Uwaga : Krzywe 624, 16-400 Suwatki
sposéb mocowania do Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
podioza okresla i wykonuje i adres g’la;lisg‘z”lgabg 6;40%‘:: 3e:1iewp 31012023
wykonawca urzadzenia Jefllnos:ka elwid’. 20{.@203 Jeleni;vf)sow‘ma
Tytut Balans
opracowania Skala -
Zespot Imig i nazwisko Nr upr. Podpis/ /)
Projektant _mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 ~ ‘é//,___

~ 49—




T.2

Mountains Net
13603 | 3+ lat

Specyfikacja:

Firma: LARS LAJ
Linia: Nature Play

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 206 cm

Szerokosé: 540 cm

Wysokosé: 210 cm
Dtugosc: 230 cm

ilosé: 1 sztuka

Bezpieczne nawierzchnie: wymagane
Materiat wykonania: drewno, liny - rodzaj okreéla

wykonawca
Uwaga . Budownictwo Przyroduicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
spos6b mocowania do Krzywe 62A, 16-400 Suwalki :
poditoza okresla i wykonuje Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” 13)1%“03; -
wykonawca urzgdzenia iadres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo il :
Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytul Siatka Mountains Net _—
opracowania
Zespot Imig i nazwisko Nr upr. Podpis » .1
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 o Ml ,/,/g_, i

— &8~




Réwnowaznia pozioma

55

i

=70

Réwnowaznia

Réwnowaznia

Specyfikacja:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 25-55 cm
Szerokosé: 25 cm

Wysokosé¢: 25-55 cm

Diugos¢ modutu: 240 cm

Bezpieczne nawierzchnie: wymagane
Materiat wykonania: drewno impregnowane

T.3

o zréznicowanej wysokosci

Spos6b mocowania
elementéw w gruncie

Uwaga . Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud™ Aleksander Danilowicz
ostateczny sposéb Krzywe 62A, 16-400 Suwatki
mocowania do podioza Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” Dlat;i 2003
okresla i wykonuje iadres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01. r.
wykonawca urzadzenia Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Réwnowaznia
opracowania Skala -
Zesp6t Imig i nazwisko Nr upr. Podpiy/h:
Projektant mer inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 ) 4/1/:/ J—

-29¢-




Uwaga :

sposob mocowania do
podtoza okresla i wykonu
wykonawca urzadzenia

PNIAKI

Specyfikacja:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 20-60 cm

Szerokos¢: 18-70cm (minimum 7 wielkosci)

Wysokos$¢ nad gruntem :20-60 cm

Dhlugos¢: 20-60cm nad ziemig + min.50cm do wkopania w ziemie

ilos¢: 70 sztuk (proporcjonalna ilosé elementow poszczegodlnych
wielkosci)

Bezpieczne nawierzchnie: wymagane
Materiat wykonania: drewno, impregnowane atestowanym impregnatem
do drewna

Budownictwo Przyrodnicze ,;Danbud” Aleksander Danilowicz
Krzywe 62A, 16-400 Suwalki
Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula® | Data:
i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023r.
Dziatki 42 i 43, Obrgb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Pniaki
opracowania Skala -
Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Podpis /-
Projektant mgr inz, Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 C wéj

— 30—



Sintra
13541 | 3+ lat

Specyfikacja:

Firma: LARS LAJ

Linia: Nature Play

Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm
Szerokos¢: 60 cm

Wysokos$¢: 105 cm

Dlugos$é: 302 cm

ilos¢: 1 sztuka

T.5

SETEEIE

Bezpieczne nawierzchnie: wymagane
Materiat wykonania: drewno, liny - rodzaj okresla

wykonawca

Uwaga :

sposéb mocowania do
podioza okresla i wykonuje
wykonawca urzgdzenia

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz

Krzywe 62A, 16-400 Suwatki

Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula® | Data:
i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 .
Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut : Kladka Sintra
opracowania Skala -
Zespbt Imie i nazwisko Nr upr. Podpis,
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 q——"-m«\(?/?/ 2

—~ 3/~




Kongo
13543 | 3+ lat
Specyfikacja:

Firma: LARS LAJ
Linia: Nature Play

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 35 cm

Szerokos$¢: 120 cm
Wysokos$é: 130 cm
Dtugosé: 210 cm

ilos¢: 2 sztuki

Bezpieczne nawierzchnie: wymagane
Materiat wykonania: drewno, liny - rodzaj okresla

wykonawca

Uwaga :

sposob mocowania do
podioZza okresla i wykonuje
wykonawca urzadzenia

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danilowicz

Krzywe 62A, 16-400 Suwatki

Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula? | Data:

i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 r.
Dzialki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo

Tytut Kladka Kongo

opracowania Skala -

Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Podpis , 2~

.| Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 N A 7]




UWAGA: zdjecie przyktadowe elemetéw -

wykonczenie wedtug opisu.

Szczudta
Specyfikacja:

Firma: MENTOR
Linia: Debowe Sciezki Zdrowia

Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm

Srednica: 18 cm

Wysokos¢ stopnia: 55 cm
Dlugosé catkowita: 350 cm
Gigbokos$é zakopania: 100 cm

Bezpieczne nawierzchnie: wymagane

Materiat wykonania: drewno,
impregnowane

UWAGA: elemety jednokoorowe w

naturalnym kolorze drewna

Uwaga ) Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
sposob mocowania do Krzywe 62A, 16-400 Suwalki
podioza okreéla i wykonuje Obiekt Remont §cieszki edukacyjnej ,,Opowie$ci Turtula” | Data:
wykonawca urzadzenta iadres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 10L2023 &
Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut . Szczudla
opracowania Skala -
Zespét Imie i nazwisko Nr upr. Podpis », -
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 (| /7
L =

._.33.._




Lianes
13572 | 3+ lat

Specyfikacja:

T.8

Firma: LARS LAJ

Linia: Nature Play

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 210 cm
Szerokosé: 33 cm

Wysokosé: 210 cm

Dtugo$é: 200 cm

ilosé: 1 sztuka

Bezpieczne nawierzchnie: wymagane
Materiat wykonania: drewno, liny - rodzaj
okresla wykonawca

UWAGA: proponuije sie podwyzszenie
urzgdzenia do wysokosci 300cm

g - L I3 .
o T 4___._1.1'5__.'.__.- = 00 1] A |

Uwaga : Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
spos6b mocowania do Krzywe 62A, 16-400 Suwalki
podioza okresla i wykonuje Obiekt Remont §cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
wykonawca urzadzenia i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 .
Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Liny Lianes
og::cowania Y Skala -
Zespot Imi¢ i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz, Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97  — [~ /[

N — [ =

— 34—




Cymbaty

Specyfikacja:

Firma: Bio Art

wykonczenie wedlug opisu.

Materiat wykonania: drewno,

impregnowane

Temat: Zabawka akustyczna. Konstrukcja
drewniana z zawieszonymi Zzerdziami

roznej dlugosci.

UWAGA: elemety jednokoorowe w
naturalnym kolorze drewna

Uwaga :
sposdb mocowania do

UWAGA: zdjecie przyktadowe elemetdéw -

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz

Krzywe 62A, 16-400 Suwalki

podioza okresla i wykonuje Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
wykonawca urzgdzenia i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023r.
Dzialki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Cymbaly
opracowania Skala -
Zespét Imig i nazwisko Nr upr. Podpis -,
Projektant myr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 P e
' G

—_2 5
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Walec
Specyfikacja:

Srednica: 20 cm

o 25

o

Dlugos$é modutu: 25 cm
Dilugos¢ catkowita: 114 cm

Materiat wykonania: modut walca: tworzywo sztuczne wodoodporne (rura

E.2

srednicy 20cm) osadzona na poziomym metalowym(nierdzewnym) trzpieniu
z mozliwoscig obracania wokét osi. Mocowanie do podtoza na wspornikach
Z rury nierdzewnej, kotwionej do poditoza w sposob umozliwiajacy demontaz
na zimg. Na elementach obrotowych nadruk wodoodorny z trescig
edukacyjng. Tres¢ i forma graficzna wedtug oddzielnego opracowania.

Element edukacyjny tematyczny:

- ryby i zwierzeta wodne - rozpoznawanie gatunkow i siedlisk

- 2 szt z 4 walcami; - zabawki mocowane na plytkiej wodzie czesciowo
zanuzone (konieczna mozliwo$¢ demontazu na zime)

- zwierzeta nadwodne - 2szt. po 4 kostki:

Uwaga :

spos6b mocowania do
podioza okresla i wykonuje
wykonawca urzadzenia

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz

Krzywe 62A, 16-400 Suwalki

Data:

Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”
i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 1.
Dzialki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Walec
opracowania Skala -
Zespol Imie i nazwisko Nr upr. | Podpis .
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 x‘““a-_ﬂ
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Skrytka

Specyfikacja:

Szeroko$é: 25 cm
Wysokosé : 25 cm
Glebokosé: 35 cm
Srednica otworu: 5cm

llosé: 25 sztuk

Materiat wykonania: skrzynka ze sklejki wodoodpornej, barwionej na
szarobrgzowo "buro” - kolor wtapiajgcy sie¢ w otoczenie do ustalenia w
trakcie realizacji. Plecy z mlecznej plyty poliweglanowej z edukacyjnym
nadrukiem transparentnym (witrazowym). Skrytki rozmieszczane w lekkim
ukryciu zmuszajgcym do ich "odkrywania"; mocowane, tak aby $wiatto
padato na tylng przepuszczajgcg $wiatlo $ciane.

Tematyka: krétkie informacje, ciekawostki przyrodnicze, "sekrety" do
odkrywania.

Tres¢ i forrma graficzna wedtug odrebnego opracowania

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danilowicz
Uwaga : Krzywe 62A, 16-400 Suwalki
) Obiekt Remont §cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
sposé_b mocowarua do ) i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 r.
podioza okresla i wykonuje Dzialki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
wykonawca urzgdzenia Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytuat Skrytka
opracowania Skala -
Zespol Imig i nazwisko Nr upr. Podpis , .
Projektant mgr inz, Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 C._ T Vi
——f
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Piaskownica - dtugos$¢ skokéw

Specyfikacja:

Szerokosc¢ wewnetrzna: 250 cm
Diugos¢ wewnetrzna : 500 cm
Glebokos¢ (warstwa piachu): 35 cm

llosé: 1 sztuk

Materiat wykonania: obramienie piakownicy z okorowanych pni srednicy
min.20cm polgczonych w narozach zlgczem ciesielskim "na obtap" i
zakotkowane. Piaskownica zaglebiona, mozliwie mato (+/- 10 cm)
wyniesione obramienie ponad teren. Impregnowane bezbarwnym
atestowanym preparatem konserwujgcym. Warstwa piachu odizolowana od
podioZza warstwg geowldkniny zachdzacg pod obramienie.

Tematyka: na dtugich bokach obramienia piaskownicy zaznaczone dtugosci
skokow réznych zwierzat - reliefowe, barwione na ciemno piktogramy
zwierzat z opisang dlugoscig skoku, rozmieszczone wedltug kolejnosci
osiggow.

Przyktadowy wybdr zwierzat: wrébel, zaba, zajgc, sarna, kot, kangur.

Wybdr zwierzat i forma graficzna wedtug odrebnego opracowania

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz

Uwaga : Krzywe 62A, 16-400 Suwalki

) e p——— Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:

; : i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo - A0 202,
podtoza okresla i wykonuje : Wizna, i by
wykonawca urzadzenia Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
y 4 Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo

Tytut- Piaskownica — dlugos¢ skokéw
opracowania Skala -
Zespot Imi¢ i nazwisko Nr upr. Podpis .-
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz - | SUW-5/97 f—%

L
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Tropy zwierzat

Specyfikacja:

Srednica: 8- 14 cm
Dtugos¢ elementu: 25 cm
Glebokos¢ zakopania: 22 cm

llos¢: 450 sztuk (75 sztuk/ 1 zwierze)

Materiat wykonania: elementy betonowe w ksztalcie walca, Srednicy od 8 do
14cm w zalezno$ci od gatunku zwierzecia. Na jednej z podstaw zabarwiony
na ciemno relief (odcisk) tropu zwierzecia.

Tematyka: za piaskownicg rozpoczyna sig zabawa w tropienie: w trawie
rozmieszczone poplatane tropy zwierzat - kazdy trop prowadzacy w innym
kierunku. Na zakonczeniu kazdej $ciezki z tropami plytka betonowa 30x30 z
reliefowym, barwionym graficznym przedstawieniem zwierzecia, po ktérego
Sladach sie szio

Przyktadowy wyb6r zwierzat: wilk, sarna, dzik, krowa, tabedz, kot.

Wybor zwierzat i forma graficzna wediug odrebnego opracowania.

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danilowicz

Uwaga : Krzywe 62A, 16-400 Suwatki

spos6b mocowania do leekt Remont §FleSZkl edukacyjne_:J »Opowieéci Turtula ?la.ttl;i. —

) . i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo

podioza okresla i wykonuje Duzialki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna

wykonawca urzadzenia Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Tropy zwierzat
opracowania Skala -
Zespot Imie i nazwisko . Nr upr. Podpis s~
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 £

=
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UWAGA: zdjecie przykladowe
elemetéw - forma graficzna wedtug

osobnego opracowania.

Wiek drzew

Specyfikacja:

Firma: MENTOR

Srednica po: rozne

Wysoko$¢ stopnia: rézne

entor-polska.pl

RUCHOME TABLICZKI Z OPISAMI GATUNKOW DRZEW

drzewa o $rednicy min, 70cm

Materiat wykonania: drewno, impregnowane i malowane

Tresc: pnie 10 réznych gatunkéw drzew. Prébki pni grubsze niz na zdjeciu

powyzej - o Srednicy 25-35cm (wybdr gatunkéw do ustalenia) . Tabliczki

' LICZENIE WIEKU DRZEW PO SLOJACH -ELEMENT
SKLADOWY STANOWISKA - plaster z przsekrojem

edukacyjne obrotowe, forma graficzna wediug osobnego opracowania. Oprocz
przedstawoinych gatunkéw, obok umieszczony schemat obliczania wysokosci
drzewa, sposoby i wzdr na obliczenie wieku drzewa,

Uwaga : Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
sposob mocowania do Krzywe 62A, 16-400 Suwatki
dio3 . ) Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data: -
podioza okresla i wykonuje . 31.01.2023 1.
wykonawca urzadzenia i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo
Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Wiek drzew
opracowania Skala -
Zespot Imig i nazwisko Nr upr. Podpis . _.
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 ey 4
—

— 40—




wiwvw.mentor-polska.plgs’ i w.mentos-palska gl

Owoce
Specyfikacja:

Firma: MENTOR

Linia: owoce drzew
Srednica: rézne
Wysokosé stopnia: rézne

llos¢: 15 sztuk réznych gatunkow
Materiat wykonania: drewno, impregnowane i malowane

Tresc¢: owoce réznych drzew (wybdr gatunkow i sposéb koloryzacji do ustalenia)
powiekszone do nadnaturalnych rozmiaréw - do zajeé edukacyjnych - zabaw z
rozpoznawaniem drzew i ich owocéw. Warianty umieszczenia: mocowane na
state do podtoza w wyznaczonych miejscach lub owoce do swobodnego
rizeagerenia

spos6b mocowania do

podtoza okresla i wykonuje
wykonawca urzgdzenia

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-400 Suwalki
Obiekt Remont Scieszki edukacyjne;j ,,Opowiesci Turtula” | Data:
i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 .

Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo

Tytul Owoce

opracowania Skala -

Zespét Imig i nazwisko Nr upr. Podpis s/ . | 1
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 4 A

—
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S.3

Siedzisko - bal gr.6cm, szer.30cm

Nogi - pniaki okorowane

Yt AWKA niska

Specyfikacja:

Dlugosé: 220 cm
Szerokosé: 36 cm
Wysokos¢: ok.35- 46 cm

llos¢: 8 sztuki
Materiat wykonania: drewno

sosnowe/swierkowe olejowane, w kolorze
naturalnym

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-400 Suwaltki
Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023r.

Dziatki 42 i 43, Obr¢b 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo

Tytul Lawka
opracowania Skala -
Zespét Imig¢ i nazwisko Nr upr. Podpis -

Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 < “‘“_ﬁx/ y/‘“
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tAWKA Z OPARCIEM - 10 szt.

Diugosc¢: 200 cm
Szerokos¢ siedziska: 36 cm

Wysokosc: siedziska ok. 35-46 cm, "
Materiat wykonania: drewno (soma/§wnerk impregnowane na kolor naturalny srodkami przyjaznyml

dla §rodowiska)

Inwestor:

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

RYSUNEK: tAWKA Z OPARCIEM

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz

Krzywe 624, 16-400 Suwaltki

Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023 .
Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna

: Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Eawka
opracowania Skala -
Zespol Imie i nazwisko Nr upr. Podpis /.
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 N |

~ha~




48,

Sewacia boczna 1:100 .

48

: !g Rzut 1:50 Slewetja frontowa 1:100

SN

R
=== .

Elewacja tylna  1:100

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-400 Suwalki

Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
i adres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo 31.01.2023r.
Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna
Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo
Tytut Podest na drzewie
opracowania Skala -
<72 | Zesp6l Imig i nazwisko Nr upr. Podpis/,~
Wd Projektant | mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 _{{L%’"

~ 43



Swiatowid

Specyfikacja:

Szerokoscé: 25x25 cm
wysokosé modutu: 25cm
Wysokos¢ catkowita: 180 cm

llo$é: 8sztuk

Materiat wykonania: drewno, tabliczki z nadrukami na
plytkach pcv

Element edukacyjny tematyczny:

- wejsciowy - wprowadzenie i objasnienie elementow
$ciezek, legenda - 1 szt z 4 kostkami;

- drzewa - rozpoznawanie gatunkéw drzew i krzewow -
3szt. po 3 kostki;

- rosliny wodne i nadwodne - 4szt. po 3 kostki;

Budownictwo Przyrodnicze ,,Danbud” Aleksander Danitowicz

Uwaga : Krzywe 62A, 16-400 Suwalki

spos6b mocowania do Obiekt Remont $cieszki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” | Data:
: : : 31.01.2023r.

podioza okresla i wykonuje iadres Malesowizna, 16-404 Jeleniewo

wykonawca urzadzenia Dziatki 42 i 43, Obreb 0014 Malesowizna

y a Jednostka ewid. 201203 Jeleniewo

Tytut Swiatowid
opracowania Skala -
Zespdt .. Imi€ i nazwisko Nr upr. Podpis 4
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97 o
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Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Danitowicz
Krzywe 62A, 16-402 Suwalki,te/fax:87-567 44 30
e-mail:biuro@bpdan.pl

Informacia
dotyczgca _bezpieczenstwa i _ochrony zdrowia

OBIEKT: Remont sciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”
Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo, dziatki numer:

42 1 43, gmina Jeleniewo

Jednostka ewidencyjna 201203-2 Jeleniewo
Obreb 0014 Malesowizna

KATEGORIA OBIEKTU: XXV - kladki

ADRES: miejscowos¢ Malesowizna, gm. Jeleniewo,
pow. suwalski

INWESTOR: Suwalski Park Krajobrazowy,
Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo,

powiat suwalski

PROJEKTANT: mgr inz. Zygmunt DARGIEWICZ
Gawrych Ruda 86
16 — 402 Suwalki

31 stycznia 2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

el N

B ©oo~No O

0

Remont Sciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”
Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo, dzialki numer:
42143, gmina Jeleniewo

Zawarto$¢ opracowania

Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji..

Wykaz istniejgcych obiektow.

Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu, mogacych spowodowac zagrozenie.

Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

Wykaz sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wykaz srodkow zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych.

Wytyczne dla kierownika budowy.

Ochrona $rodowiska

Ochrona wiasnosci prywatnej i publicznej

Informacje o budowie

1. Zakres roboti kolejnosé realizacji

przygotowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji

roboty remontowe kladen i elementow malej architektury

transport materiatow na budowe

wykonanie robot montazowych elementow ktadek i malej architektury
roboty stolarskie i malarskie

praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektow w sgsiedztwie inwestycji.

nie wystepuja

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, moggcych spowodowacé zagroZenie.

brak wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia budowy,
transport 1 roztadunek elementoéw ktadki

zle zabezpieczony sprzet oraz urzadzenia 1 maszyny budowlane,
brak sprawnego sprze¢tu i urzadzen

4. Wykaz przewidywanych zagroZen podczas realizacji robot 7 okresleniem ich skali, rodzaju, miejsca
orag czasu wystgpowania. -

Obecnos¢ 0sob postronnych w rejonie budowy

Transport i roztadunek materialow budowlanych: elementy dtuzycowe pomostu - skala zagrozenia
Srednia,

Roboty montazowe, uderzeniem spadajacym przedmiotem, okaleczenia - skala zagrozenia
Srednia

Obstuga sprzetu mechanicznego: pity mechaniczne, szlifierki - skala zagrozenia Srednia

5. Wykaz sposobu instruktaiu przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek awarii 1 innych zagrozen:

- szkolenie wstepne ogodlne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

46



szkolenie okresowe
zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych.

sprzet 1 odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku
pracy,

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z przeszkoleniem robotnikow,
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;,

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

zapewnienie 1 urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych,

zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i tacznosci alarmowej,

zasady postgpowania w przypadku zagrozenia,

zapewnienie przejazdu, przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

nadzor 1 koordynacja robot,

Sprawny sprzgt i narzedzia,

ustalenie wykazu robot, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia zagrozenia

zdrowia lub zycia ludzkiego

udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych:

wykonywania robot zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstuga maszyn i urzadzen
technicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym.

7. Wytyczne dla kierownika budowy.

- ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami

oznakowanie terenu budowy

wyznaczenie 1 oznakowanie miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych
przechowywanie materiatdéw budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

Scisty nadzor nad prowadzeniem kolejnych etapdw robot

instruktaz dla pracownikow

Uwaga:
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
nadzorujaca roboty obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania robot i podjecia dziatan w
celu usunigcia zagrozenia.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Do wymogéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed skazeniami.
Pracujacy sprzet i maszyny musza by¢ pozbawione wyciekéw materialdow pednych i smarow
oraz zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich. Dotyczy to rOwniez ewentualnego
magazynu materiatow pednych i farb (olej napedowy, smary).Roboty prowadzi¢ z
uwzglednieniem warunkowan srodowiskowych.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Roboty budowlane nie
moga powodowac trwatych szkod na terenie przyleglym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu
W uzgodnieniu z wlascicielem nie moze ograniczy¢ jego wartosci uzytkowe;.
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10. Informacja o budowie
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablic¢ informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sporzadzit:

Zygmunt Dargiewicz
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ZALACZNIKI
FORMALNO-PRAWNE
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STAROSTA SUWALSKI

)

. 50_

Wojewodztwo: podlaskie
CNE6211152.902 Powiat: suwalski
Nrkane. GKN.66211.52. Jednostka ewidencyjna: 201203_2, Jeleniews
Obreb: 0014, Malesowizna
Kopia mapy ewidency jnej a4
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( Nazwa organu prowadzqeego N
RVt \ paristwowy zasob geodezyjny STAROSTA SUWALSKI
\\ ikartograficzny
) /zdgggylr; ikator ewidency jny materiolu PLPZGIK.380 L
/I 4 Nazwa materiolu zasobu Mapa ewidency jna
/ /
- [ Data wykonania kopii 2023.01.25
T~ - { Imig, nazwisko i podpis osoby PSP
~\ reprezentujqcej organ
PsVl
J E K/f,@/ NT moring. Maain )
Suwatki dn. 2023-01-25 ( & . . é .
Sporzqdzit(a) wydruk: Magdalena Sienkiewicz ‘mgr-inZ. ZZQ U?If argiewicz
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Znak sprawy: GKN.6621.3.19.2023

: Wojewédztwo: podlaskie
Powiat: suwalski
Jednostka ewidencyjna: 201203_2, Jeleniewo
Obreb ewidencyjny: 0014, Malesowizna

STAROSTA SUWALSKI

(nazwa organu wydsjgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-01-2023 12:11:38

Nr jednostki rejestrowej: G63

Osoby: 2 .
' Udziat [ ~ o R
| Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
111 WOJEWODZTWO PODLASKIE
wiasnos$¢ siedziba: ul. Kardynata Stefana Wyszyrskiego 1, 15-888 Bialystok ) _
111 SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
. trwaty zarzad siedziba: Malesowizna 24, 16-404 Malesowizna ) -

Dziatki ewidencyjne: 1

| Numer dziatki : | Powierzchnia | Uzytek i kiasa bonitacyjna .

| Identyfikator ‘ Adres !' Iha) Oznaczenic | Pow ra] | Nr KW lub inne dokumenty

,' | ' | BV 04204 |

! 43 | PsV | 0.0312

| Malesowizna 0.8081 LslV 0.2398 | SU18/00013048/5

| 201203_2.0014.43 | | | BrPsv | oosss | |
| N | 00191 |

[ Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 0.8081 || ha )
Stownie: | osiem tysiecy osiemdziesigt jeden metrow kwadratowych

]

![ Oznaczenia uzytkéw i klas

'Br-PsV - Grunty rolne zabudowane !
ILsiV-Lasy ' o
LV - Laki trwate 1
'N - Nieuzytki

Psv - Pa_stwiska_trwae

, Beata Ancta Alidruszkicwic:

(imie i ma_zwfské os_oby reprez_ehtujqcej org}an -
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Sporzadzil(a): Beata Andruszkiewicz ai'\g

PROSERFA P F

mgr ihz-~Zy§M¢L argiewicz
Konstr. bud. bez ograniczed - SUNW-5,/97

-~ &1-



¥
Znak sprawy: GKN.6621.3.19.2023

Wojewodztwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Jednostka ewidencyjna: 201203_2, Jeleniewo

STAROSTA SUWALSKI

{nazwa organu wydajgcego dokument)

Obreb ewidencyjny: 0014, Malesowizna

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-01-2023 12:11:38

Nr jednostki rejestrowej: G64

Osoby: 2
Udziat .. .
‘ Forma wiadania | Dane osoby fizycznej / instytucji |
| 11 \WOJEWODZTWO PODLASKIE .
. wiasnosé siedziba: ul. Kardynala Stefana Wyszyriskiego 1, 15-888 Biatystok |
| : m ISUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY '
trwaly zarzad siedziba: Malesowizna 24, 16-404 Malesowizna B |
D—*atki ewidencyjne: 1
' Numer dziatki | Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna | . '
| Identyfikator Adres ‘ [hal Oznaczenie | Pow fha] | Nr KW lub inne dokumenty |
I | Malesowizna | ! RV | 01350 |
42 | ‘ ‘ Vi 0.2440 |
| 1.9643 PsVv 0.3367 SU18/00066609/2 '
201203_2.0014.42 Lzr-PsV 1.0295 |
| - | - | Br-RV 02191 | |
| UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 16, 17, 18, 19, 113. -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.9643 | ha _
Stownie- Jkeden hektar dziewiec tysiecy szeséset czterdziesci trzy metry |
| kwadratowe ]

| Oznaczema uzytkow1 k/as

|Br-RV Grunty roine zabudowane

‘Lzr-PsVI - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych
|LVI - Lgki trwate j

[PsV - Pastwiska trwate o : |
R\/ Grunty orne | ‘ |

Budynki niestancwigce odrebnego od gruntu przedmiotu wlasnosci: §

G’\ii«% @'—Ul*
Dziatka 'z_: 1203_2.00

Adres Malesowwna 24

identyfikator | 201203

ﬁA"

|
|
|

Rodzaj wg KST | budynkl mieszk e'nn

LEmon o smom i pm e T oy o -

NG :C'_y\_.;: iacje naaziemine: 2-

Kondygnacje podziemne: 0

| Powieizchnia zabudowy (z dokumeiniow) [nr]: 127

| Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych jm?j: - .
Pow:erzchma uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do fokali [ -

Uwagl Kartoteka zalozona podczas importu. Informacje o atrybutach budynku pochodzgee z importu mapy ewidencyjnej: identyfikator:

|201203 2.0014.16_BUD, Funkcja: m, Liczba kondygnadcji: 2, Powierzchnia zabudowy: 127;

Identyfikator ] 201203_2.0014.17_BUD
Dziafka 201203 2.0014.42
Adres

Malesowuzna

budynkl produkcyjne, usfugowe i gospodarcze dla
rolnictwa

Rodzaj wg KST |

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: 0

| Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 8

| Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -

| Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do lokali {m?: -

Uwagi: Kartoteka zatoZona podcezas importu. Informacje o atrybutach budynku pochodzgce z importu mapy ewidencyjnej: identyfi kator
201203_2.0014.17_BUD, Funkgja: g, Liczba kondygnacji: 1, Powierzchnia zabudowy: 8

PROJ

’%" inz. Z)’\Q’/ J/ewmz

Koiuste. bud. boz ogreniezah - SUW.S/97

-52~



Znak sprawy: GKN.6621.3.19.2023

[= Identyfikator_l201203_2.0014.18_BUD

Dziatka |2o1 203_2.0014.42

' Kondygnacje nadziemne: 2
| Kondygnacje podziemne: 0

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m’]: 168

Adres | Malesowizna

| :
Rodzaj wg KST pozosta{e budynki niemieszkalne

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
{ Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [n?]: -
| Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [n72]

| Uwagi: Kartoteka za!oz‘ona podczas importu. Informacje o atrybutach budynku pochodzgce z importu mapy ewidencyjnej: Identyfikator:
| 201203_2.0014.18_BUD, Funkcja: i, Liczba kondygnacji: 2, Powierzchnia zabudowy: 168;

Identyfikator | 201203_2.0014.19_BUD

' | Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka |201203_2.0014.42

Adres | Malesowizna

r Rodzaj wg KST | pozostate budynki memleszkalne

| Kondygnacje podziemne: 0
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 193
| Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
—| Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do /oka// [m¥: -

Uwagi: Kartoteka zatozona podczas importu. lnformaqe 0 atrybutach budynku pochodzgce z importu mapy ewidencyjnej: Identyfi kator

201203_2.0014.19_BUD, Funkgcja: i, Liczba kondygnagcji: 1, Powierzchnia zabudowy: 208;

Identyfikator | 201203_2.0014.113_BUD

Dziatka |201203_2.0014.42

Adres [-

Rodzaj wg KST | pozostale budynki niemieszkalne

Kondygnacje nadziemne: 1

Kondygnacje podziemne: 0

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 76

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
Powierzchnia u2ytkowa lokali odrebnych [m7]: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do lokali [m?]: -

' Uwagi: Decyzja numer 307/2017 z dnia 14.09.2017 r.;yg;atura AlB.6740.6.37.2017

-

Sporzadzit(a): Beata Andruszkiewicz a} t‘

Zup. STARDSTY

INSPEKITOR
Beatn Anetng A ndruszhiewicz

(imie i nazwisko osoby reprezentuj‘qcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

P R O J E
mgr IRZ, Zygm Dar
Konsh. bud. bey ggrmr: bud. bey ograniczes i’jw":z
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FPOLSKDA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PAD-A82-JEV *

Pan Zygmunt Dargiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0258/01

adres zamieszkania ul. Gawrych Ruda 86, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

_Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Krzysztof Ciuficzyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w riiniejszym zaéwiadczeniq mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inZynierdw
Budownictwa.
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